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Algemeen onderhoud
Let op: Awood geeft met dit document een beknopt advies, hier kunnen 
geen rechten aan ontleend worden. Voor sluitend advies kunt u de 
documentatie op van onze leveranciers raadplegen.

Reinig naar behoeven 
Wij raden aan om bamboe, hout en houtcomposiet vlonders 1 á 2 keer 
per jaar te reinigen voor het behouden van een mooie uitstraling en het 
verhogen van de levensduur. Vlonders die (gedeeltelijk) in de schaduw 
liggen, hebben meer onderhoud nodig. Het gebrek aan direct zonlicht zorgt 
voor een langere opdroogtijd wat de groei van algen, schimmels en mos 
bevordert. Dit kan leiden tot gladheid en verkleuring. 

Reinig met natuurlijke middelen
Het gebruik van groene zeep wordt aangeraden bij het verwijderen van or-
ganisch materiaal zoals algen, schimmels en mos. Groene zeep kan echter 
minder effectief zijn bij het verwijderen van hardnekkige vlekken en aan-
slag. In deze gevallen kan een professionele reiniger gebruikt worden. Wij 
raden hiervoor Woca Exterior Wood Cleaner of Woca Hout-ontgrijzer aan. 
 

Controleer de afwatering  
Het is belangrijk om de afwatering van een vlonder regelmatig te controle-
ren om te voorkomen dat water zich ophoopt en schade veroorzaakt. Wan-
neer bijvoorbeeld bladeren of vuil de afvoer verstoppen, kan het water niet 
goed worden afgevoerd. Dit kan leiden tot langdurig stilstaand water, met 
als gevolg houtrot en schimmelvorming.

Gebruik geen hogedrukreiniger 
Hogedrukreinigers kunnen hout, bamboe en houtcomposiet aantasten, om-
dat de hoge waterdruk kan leiden tot het splijten van de vezels of bescha-
digen van de coating. Bovendien kan het gebruik van hogedrukreinigers 
leiden tot een ongelijkmatige reiniging van het oppervlak en hierdoor kan 
schimmelvorming en verkleuring optreden.

Vermijd agressieve schoonmaakproducten
De meeste schoonmaakproducten bevatten chemische stoffen die hout, 
bamboe en zelfs houtcomposiet kunnen verkleuren of het oppervlak 
kunnen beschadigen. Vermijd dus middelen zoals chloor, bleek, terpentine 
of wasbenzine. Bovendien is het ook erg slecht voor de natuur.

Gebruik niet te veel druk  
Overmatig schrobben of te krachtig borstelen kan de hout- en bam-
boevezels beschadigen, waardoor het terras ruw en ongelijk kan 
worden. Voor het zwaardere schoonmaakwerk en specifiek voor het 
onderhoud van bamboe raden wij de terrasschrobber met silicium 
carbidharen aan. 
 

Controleer beschadigde delen 
Inspecteer het hout op eventuele beschadigingen en vervang indien 
nodig beschadigde delen. Klik hier om naar onze profshop te gaan. 
 

‘Ijzervlekken’ of ‘ijzerblauw’ 
Ijzer kan het oppervlak van een vlonder verkleuren. Het is een na-
tuurlijk proces dat niet schadelijk is voor het hout, maar het kan 
wel ontsierend zijn. De verkleuringen, eerst blauw-grijze vlekken en 
puntvormig, later zwart en verdeeld over grotere oppervlakken van 
het hout, kunnen ten onrechte verward worden met schimmel. 

De oorzaken van ijzervlekken: 
Waterleidingen, dakgoten of regenpijpen die roestig water lekken op 
het terras.  
Metalen tuinmeubelen of andere metalen voorwerpen die op het 
terras staan en roesten.  
Roestige spijkers of schroeven in houten terrassen die gaan roesten. 
Gebruik van ijzersulfaat of andere chemische middelen om mos en 
algen te bestrijden.

https://profshop.awood.nl/nl/producten


Weverstraat 14 5405BN Uden  Nederland 

Awood is gespecialiseerd in de handel van hout, bamboe en 
houtcomposieten voor de toepassing van buitenparket en gevelparket. 
Onze focus ligt op kwaliteit, daarom handelen wij slechts in een 
beperkte selectie van A-merken. Ook wordt kwaliteit verzekerd door 
actief samen te werken met de bouwgerelateerde professional en 
tuinprofessional.

Door jarenlange ervaring met productie en montage kunnen wij u 
de best passende opties voor uw terras-, gevel-, wand-, plafond- of 
dakproject geven. Met een zeer uitgebreid machinepark hebben wij de 
mogelijkheid om unieke profielen te schaven, de enige beperking is uw 
verbeeldingskracht. 

Kwaliteit en duurzaamheid gaan bij Awood hand in hand. Zo zijn we 
gespecialiseerd in het gebruik van duurzame materialen. Met onze 
jarenlange ervaring en kennis zorgen wij ervoor dat u alleen de beste 
kwaliteit krijgt.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17:00 (op vrijdag tot 
16.30) via 0413 249 885 en info@awood.nl


